
ESPECIFICACIONES
Carcaza de aluminio puro inyectado a presión
con pintura tipo poliéster aplicada electr
dando mayor resistencia a la corrosión. 

temperaturas de hasta 40°C.
Luminario desarrollado exclusivamente para
LED. 
Refractor de cristal transparente  termo templado. 
Conjunto Óptico IP65. 
Temperatura de color 4000K y 5000K. 
Driver marca Philips.
LED 
Diferentes curvas de distribución luminosa,
II, III, IV y V.
Montaje para brazo de 1 ½” y 2”.
5 años de Garantía.
Ensamblado en México. 
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ESPECIFICACIONES LUMINARIA AP LL LED

- Carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con 
pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor 
resistencia a la corrosión.
- Soporta temperaturas de hasta 40° C. Es ligero, fuerte y confiable,
de alta eficiencia y tecnología en iluminación.
- Luminario desarrollado exclusivamente para tecnología LED.
- Refractor de cristal transparente termo templado.
- Conjunto óptico IP65.
- Temperatura de color 4000 K y 5000 K.
- Driver marca Philips.
- LED.
- Diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III, IV y V.
- Montaje para brazo de 1.5 y 2 pulgadas.
- 5 años de garantía.
- Ensamblado en México.

CERTIFICADOS EN PROCESO

ESPECIFICACIONES
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CERTIFICADOS EN PROCESO

NOM-064-SCFI-2000ANCE PROCER-17
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FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.

.forlighting.com.mx            

@forlighting.com.mx

ESPECIFICACIONES
Carcaza de aluminio puro inyectado a presión recubierta 
con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente 
dando mayor resistencia a la corrosión. 

temperaturas de hasta 40°C.
Luminario desarrollado exclusivamente para tecnología 
LED. 
Refractor de cristal transparente  termo templado. 
Conjunto Óptico IP65. 
Temperatura de color 4000K y 5000K. 
Driver marca Philips.
LED 
Diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, 
II, III, IV y V.
Montaje para brazo de 1 ½” y 2”.
5 años de Garantía.
Ensamblado en México. 
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LUMINARIA 

AP LL LED
(ALUMBRADO PÚBLICO). www.lamparasyluminarias.com.mx
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