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LEDVANCE® FLOODLIGHT WHITE

10W / 30W / 50W 100-240V 3000K / 5000K 

Luminario LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Disponible en dos temperatura de color: Cálida 

(3000K) y Blanca Fría (5000 K)

• Hasta 90% de ahorro de energía

• Vida útil de 30 000 horas

• Garantía de 3 años

• LED SMD: más eficiente y exige menor disipación 

de calor

• Soporte rotativo 180°

• Difusor antireflejante con vidrio templado

• Driver integrado

• Fácil instalación 

• No requiere el uso de lámparas complementarias

• Certificación NOM

• Uso residencial 

• Fachadas

• Jardines

• Entradas principales

• Estacionamientos

• Áreas recreativas

Aplicaciones

Beneficios
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Características del producto

Potencia Nominal 10W / 30W / 50W

Tensión Nominal 100 - 240 V~ 

Flujo Luminoso (10W) 800 lm / (30W) 2 700 lm / (50W) 4 500 lm

Temperatura de Color 3000 K / 5000 K

IRC >80

Ángulo de Apertura 100°

Vida Útil 30 000 h

Dimeable NO

IP IP65

Garantía 3 años

Dimensiones 

Datos del producto

Clave Descripción
Pieza

Caja

Peso 

(g)
EAN 10

Dimensiones

EAN10 (mm) 

Peso 

EAN 10

(g)

EAN 40
Dimensiones

EAN40 (mm)

Peso 

EAN 40 

(g)

85291 LEDVANCE FLOODLIGHT/B 10W/830 28 400 4058075806702 130.3X44.3X167.3 430 4058075806955 338X290X360 12500

85292 LEDVANCE FLOODLIGHT/B 10W/850 28 400 4058075806719 130.3X44.3X167.3 430 4058075806962 338X290X360 12500

85293 LEDVANCE FLOODLIGHT/B 30W/830 28 670 4058075800465 182.3X54.3X192.3 720 4058075800472 412X392X410 21800

85294 LEDVANCE FLOODLIGHT/B 30W/850 10 670 4058075800489 182.3X54.3X192.3 720 4058075800496 412X392X410 21800

85295 LEDVANCE FLOODLIGHT/B 50W/830 24 1220 4058075806726 231.3X64.3X216.6 1297 4058075806979 484X421X459 33900 

85296 LEDVANCE FLOODLIGHT/B 50W/850 10 1220 4058075806733 231.3X64.3X216.6 1297 4058075806733 484X421X459 33900 

10W 30W 50W
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Curvas de Iluminación a Distancia

Curvas de Distribución Fotométrica

10W 30W 50W

10W 30W 50W


