
------ iluminación 

Recomendaciones 
No usar en exteriores. 
No utiliza balastro. 
No usar con atenuadores de luz. 

Garantía 
3 años por defecto de fabricación en 
condiciones normales de operación. 
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día) 

Evita el contacto con el agua.  

La garantía no aplicará en caso de colo­ 
car el producto dentro de un luminaria sin 
venti lación, o bien, que el producto se en­ 
cuentre operando de manera encapsula­ 
da dentro de un luminaria. 

Aplicaciones. 
Idea l  para usarse en :  ap l icaciones 
res idencia les ,  of icinas,  comercios ,  
bodegas ,  etc.  

-Potencia: 9 W 
-Tensión Nominal :  127  V- 
-Temperatura de color: 6 500 K 
-Flujo luminoso: 750 lm 
-Bulbo: Tipo A 
-Base: E26 
-Lámpara: Omnidireccional 
-Índice de rendimiento de color: ( IRC) :  >80 

Nota: 
1 .-Horas de vida: 30 000 hrs 

(Con un uso de 6 a 7 hrs al día) 
2.-Horas de vida: 8 000 hrs 

(Con un uso de 24 hrs al día) 
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A n c h o :  6  cm 

A l tu ra :  1 1  cm 
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